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OPIS TECHNICINY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu izolacji zewnetrznej oraz
Scian i sufitu wewnatrz w wystajgcej czesci piwnic w budynku MPEC Sp. z 0.0. w
Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, dz. nr 1490/1.

Opracowanie przewiduje wykonanie nastepujgcych robot:

* Rozbidrkowych zewnetrznych

ziemnych
e izolacyjnych zewnetrznych na stropie i Scianach
« drogowych zewnetrznych ( odtworzenie nawierzchni z kostki wraz z
podbudowq)
« wykonanie robdt w budynku w wystajgcej czesci piwnic.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH
« Uzgodnienia z inwestorem
< OsSwiadczenie projektanta
< Kopia uprawnien i zaswiadczen z izby
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. POLOZENIE | WIELKOSC TERENU.
* Przedmiotowy teren potozony jest w Mielcu na dziatce nr ew. 1490/1 przy ul.
Grunwaldzkiej 3 przy budynku Mpec sp. z 0.0.
3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren dziatki ptaski, w rejonie prac w chwili obecnej znajduje sie nawierzchnia z
kostki betonowej po ktdrej poruszajq sie pojazdy osobowe i dostawcze.
3.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
W stanie istniejgcym teren dziatki zabudowany przeznaczonym do remontu
budynkiem biurowym. Teren ogrodzony. Na terenie dziatki znajduje sie zielen niska i
drzewa Sredniowysokie.
3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.
W stanie istniejgcym przez dziatke przebiegajqg istniejgce siec i przytgcza
energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe,.
Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, tak aby nie doszto do

uszkodzenia przytqczy i sieci.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Inwestor podjgt decyzje o wykonaniu remontu wystajgcej czesci piwnic. Pomimo
wykonanych prac izolacyjnych zaobserwowano zasieki szczegdlnie na stropach
wysunietej poza budynek czesci piwnic. Swiadczy¢ to moze i uszkodzonej izolacii
poziomej na stropie oraz czeSciowo na scianach na potgczeniu ze stropem.
Najgorsze przecieki sg w miejscu wejscia gtdwnego do budynku.

Przewidziano nastepujgce roboty:

Roboty rozbiorkowe

Planuje sie demontaz nawierzchni z kostki betonowej na stropie wraz z podsypkami,
podbudowami i folig. Planuje sie wyburzenie scian komory podziemnej w wejsciu do
budynku.

Roboty ziemne

Planuje sie odkopanie pionowe scian fundamentowych w zaleznosci od potrzeby
na gtebokos¢ ok. 70 — 100 cm oraz na petna gtebokose przy wejsciu.

Prace ziemne z uwagi duze zageszczenie istniejgcych urzqdzen infrastruktury
technicznej nalezy wykonywac recznie.

Roboty izolacyjne i betonowo- zbrojarskie oraz brukarskie

Po usunieciu kostki, podsypki, podbudowy i folii nalezy oczysci¢ pape na stropie.
Nastepnie nalezy sku¢ betonowy murek pozostaty przy scianie pod ociepleniem |
opaska z betonu). Kolejno 2 x zagruntowac gruntem izolacyjnym i utozy< dwie
warstwy papy termozgrzewalnej z wywinieciem co najmniej 15 cm na $ciane
budynku z mocowaniem mechanicznym systemowym.

Od goéry zabezpieczy¢ folig kubetkowa TEFOND HD STAR lub rownowazng. Na
wierzchu planuje utozy¢ z powrotem istniejgca kostke betonowg na 5 cm podsypce
piaskowo- cementowq. Sciany pionowe na odlegtosé ok. 1,5 od sciany nalezy
odkopac na gtebokos¢ w zaleznosci od potrzeb na 0,7 do 1 m lub na petng
gtebokosé. Sciany oczyscic i zaizolowad na potgczeniu stropu i $ciany 2 x papa
termozgrzewalng. Sciany na wprost wejscia do budynku po skuciu komory nalezy
oczyscic i 2 x pomalowac izolacjg przeciwwilgociowq i wytozy¢ 1 x papa
termozgrzewalnq. Styk potgczenia stropu i Sciany dodatkowo izolowac w sposoéb
ciagty 2 x papq termozgrzewalng na gtebokos¢ 25 cm. Dla poprawy wentylacji i
osuszania piwnic projektuje sie wykonanie trzech czerpni w stropie i wyprowadzenie
ich ponad nawierzchnie z kostki na wysokos$¢ min. 50 cm. Czerpnie o srednicy dn

150 nalezy u goéry zakonczy< w sposdb systemowy zabezpieczajqgcy przed



dostawaniem sie deszczu do wnetrza, a na dole w formie Z 30 cm od posadzki. Po
zakonczeniu wszystkich prac nalezy poprawic i odtworzy¢ istniejgcg elewacje
poprzez wykonanie nowej warstwy cokotowej z mozaiki kamyczkowej akrylowej w

kolorze jak istniejgca. Nalezy wykonac¢ min. 2 % spadki w kierunku od budynku na

nawierzchni z kostki betonowej przy budynku.

Roboty remontewe-wewnglrz piwnie-w-ezesei-wystaigeei Nie dotyczy przedmiotu umowy

Szczegoly rozwigzan wg. rysunkow szczegotowych.
5. WYMOGI PRZECIWPOZAROWE.
Nie zmienia sie uktadu pozarowego budynku, wszystkie uzyte materiaty bedg NRO.
6. WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA | OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU.
Nie zmienia sie uktadu i oddziatywania oraz funkcji budynku.
7. WYMOGI DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH | NIEPELNOSPRAWNYCH.
Inwestycja nie bedzie ograniczac¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich ich
wtascicielom, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta, powodowac ponad
normatywnego hatasu, drgan oraz nie bedzie ogranicza¢ mozliwosci korzystania z
mediow. Inwestycja nie bedzie naruszac istniejgcych stosunkdw wodno-prawnych,
ani na dziatce inwestora ani na dziatkach sgsiednich.

Ustalenia ogdine



bakotaa
Przekreślenie

bakotaa
Maszyna do pisania
Nie dotyczy przedmiotu umowy


« Do wykonania obiektu nalezy stosowac materiaty w I-szym gatunku, posiadajgce
certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania i obrotu
w budownictwie.

« Nizej okreSlone tematy jako minimum winny byC rozwigzane w tfrybie nadzoru
autorskiego
- zatwierdzenie przez inwestora materiatow wykonczeniowych
- zatwierdzenie przez inwestora rozwigzan systemowych
- ostateczny dobdr kolorow

« Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, pod nadzorem osdb posiadajgcych wymagane uprawnienia

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami

obowigzujgcymi w tym zakresie.

8. OCHRONA PRAWNA.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania eksploataciji gorniczej.

9. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Teren inwestycji ma zapewniony dostep na droge gminng publiczng od strony

potudniowe;.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna pn:

REMONT IZOLACJI ZEWNETRZNEJ ORAZ $CIAN | SUFITU WEWNATRZ W WYSTAJACEJ
CZESCI PIWNIC W BUDYNKU MPEC W MIELCU, UL. GRUNWALDZKA 3
DZ. NR 1490/1, OBREB: 0002 OSIEDLE, JEDN. EWID. 181101_1 MIELEC
IDENTYFIKATOR: 181101_1.0002.1490/1
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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projektuje sie nowe warstwy

- kostka betonowa z odzysku gr. 8 cm

- podsypka piaskowo cem. gr. 5 cm

- folia kubetkowa TEFOND HD STAR
lub rbwnowazna
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h=2,55m T skucie wystajgcej plytki
> betonowej
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- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w spadku Jak pierwotny
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wywiniecie 2 x papy na $cine / 0 E
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Z systemowym mocowaniem
na co najmnie 15 cm istn. strop
<€

2 X papa termozgrzewalna

listn. iczg—)éc’ wysoka piwnic]| | wywinieta 25 cm w dot

odgrzybienie powierzchni, ewentualne
! uzupetnienie tynkéw cem wap kat Il
gruntowanie , 3 x malowanie farbg

1,6 m od $ciany piwnic ! emulsyjng

wzmocni¢ podbudowe pod '

kostkg poprzez wykonanie ! a

|

- 1 x papa termozgrzewalna podktadowa
- 2 x grunt izolacyjny

- istn. papa

- istn. strop zelbetowy

- zeskrobanie istn. farb, ewentualne
skucie odparzonych tynkéw,

istn. czeS¢ niska wystajgca piwnic
rzeznaczona do remontu
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! 25 cm warstwy z grubega
! kamienia lama/)v/e o g frak% i I po rozkopaniu $cian max odcinkami 2,5 m i
| 32.64 . g 20 J . oczyszczeniu Scian od zewnatrz projektuje
! @ 0 - ¢ mm,  nizej drob em | ! sie nowe warstwy
! X warstwy z robnego I - 2 X papa ha potgczeniu stropu i $cian
! kamienia tamanego  frakdji : - istn. $ciana fundamentowa
[ 0-32 mm, wykop zas ; -
! i ok » Wyrop ypac ! - zeskrobanie istn. farb, ewentualne
| piaskiem a wszystkie B i ' el
: warstwy stabilizowaé ! skucie odparzonych tynkéw,
| mechanicznie I odgrzybienie powierzchni, ewentualne
| ! uzupetnienie tynkdw cem wap kat ll,
! ! gruntowanie , 3 x malowanie farbg
! I emulsyjng
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1 . od strony niskich piwnic projektuje sie nowe
: , warstwy
; ¥ ki v | - zeskrobanie istn. farb, ewentualne
[ I skucie odparzonych tynkéw,
| | odgrzybienie powierzchni, ewentualne
| ! uzupetnienie tynkéw cem wap kat Ill,
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Remont izolacji zewnetrznej i remont wewnagtrz wystajqce;j
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uzupetnienie betonem B15

podbicie belki stalowymi klinami

belka stalowe IPE 120

malowanie w czarno-
Zofte sko$ne pasy

po rozebraniu kostki betonowej, podbudowy|
projektuje sie nowe warstwy

- kostka betonowa z odzysku gr. 8 cm

- podsypka piaskowo cem. gr. 5 cm

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

Remont izolacji zewnetrznej i remont wewnaqtrz wystajgcej
czesci piwnic

- folia kubetkowa TEFOND HD STAR
lub rbwnowazna

- 1 x papa termozgrzewalna nawierzchn.

- 1 x papa termozgrzewalna podkfadowa

- 2 X grunt izolacyjny

- istn. papa

- istn. strop Zzelbetowy

- zeskrobanie istn. farb, ewentualne
skucie odparzonych tynkéw,
odgrzybienie powierzchni, ewentualne
uzupetnienie tynkéw cem wap kat Ill,
gruntowanie , 3 x malowanie farbg
emulsyjng
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